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1. BEZPE� NOST 

Tento HD p�ijíma�  byl vyroben, aby vyhov� l mezinárodním bezpe� nostním p�edpis� m. 
Prosím p�e� t� te pozorn�  následující bezpe� nostní informace. 
 
HLAVNÍ NAPÁJENÍ : 100 - 250V AC 50/60Hz 
   

P� ETÍ�ENÍ : Nep�et� �ujte sí �ovou zásuvku, prodlu�ovací kabel ani napájecí adapt ér, proto�e to by 
mohlo zp� sobit po�ár nebo elektrický výboj. 
 

KAPALINY : Zamezte styku HD p�ijíma� e s jakoukoli kapalinou. P�ístroj nesmí být vystaven kapání 
nebo st�íkaní kapaliny a �ádné p �edm� ty obsahující vodu, jako nap�. váza, nesmíte umis�ovat na 
p�ístroj. 
 

� IŠT� NÍ: P�ed � išt� ním vypojte HD p�ijíma�  z elektrické sít� . Pou�ijte sv � tlý m� kký had�ík (bez 
rozpoušt� del) pro oprášení HD p�ijíma� e. 
 

VENTILACE: Otvory na horní stran�  HD p�ijíma� e musí být v�dy nezakryté pro volné proud � ní 
vzduchu jednotkou. Neumis�ujte HD p�ijíma�  na � aloun� ný nábytek nebo na koberec. Nevystavujte 
HD p�ijíma�  p�ímému slune� nímu zá�ení nebo ho neumis�ujte blízko zdroj�  tepla. Na HD p�ijíma� i 
nenechávejte elektrická za�ízení a p�íslušenství. 
 

P� IPOJENÍ: Nepo�ívejte jiná p �ipojení, ne� jsou doporu � eny, jinak m� �ete zp � sobit poškození HD 
p�ijíma� e. 
 

P� IPOJENÍ K LNB SATELITNÍ PARABOLY : Odpojte HD p�ijíma�  od hlavního napájení p�ed 
p�ipojováním nebo odpojováním se satelitní parabolou.  
 

ZANEDBÁNÍ M� �E VÉST TAKÉ K POŠKOZENÍ LNB. 
 

P� IPOJENÍ K TV: Odpojte HD p�ijíma�  od hlavního napájení p�ed p�ipojováním nebo odpojováním 
se satelitní parabolou.  
ANEDBÁNÍ M� �E VÉST TAKÉ K POŠKOZENÍ TV. 
 

UZEMN� NÍ: LNB kabel MUSÍ BÝT UZEMN� N k systému uzemn� ní satelitní paraboly. 

 

UMÍST� NÍ: Umíst� te HD p�ijíma�  do vnit�ního prost�edí, kde nebude vystaven oslun� ní nebo dešti. 
 

 
2. ÚVOD 
D� kujeme za zakoupení HD p�ijíma� e. 
Tento HD p�ijíma�  je pln�  kompatibilní s mezinárodními DVB standardy a tak m� �e p �enášet digitální 
obraz, zvuk, informace a teletext p�ímo do vaší TV pomocí satelitního vysílání. 
Nyní m� �ete pohodln �  sledovat a p�ijímat digitáln�  p�enášenou hudbu, zprávy, firmy a sport ze 
satelitního vysílání ve vašem domov�  nebo na pracovišti. M� �ete u�ívat zajímavé hry vašeho HD 
p�ijíma� e. 
Stanice m� �ete hledat pomocí automatického nebo ru � ního hledání. Podporuje DiSEqC 1.0, 1.2 a 
USALS, umo� � ující polohování vaší antény na vybranou dru�ici. M � �ete ulo�it a� 8000 TV a Rádio 
stanic a spravovat je jako oblíbené, zam� ené, mazat je, p�esouvat a t�ídit. 
Menu je velmi jednoduché a podporuje mnoho jazyk� . Všechny funkce mohou být ovládány pomocí 
dálkového ovlada� e a n� které také z � elního panelu p�ístroje. HD p�ijíma�  je jednoduchý na 
pou�ívání a p �izp� soben pro budoucí pou�ití. Bu 	 te si v� domí, �e nový software m � �e zm � nit a 
doplnit funkce HD p�ijíma� e. 



    
 
 

 
 
 

 3

Pokud máte problémy se správnou funkcí vašeho HD p�ijíma� e, obra� te se prosím na odpovídající 
kapitolu v této u�ivatelské p �íru� ce, v� etn�  kapitoly 
 ešení problém� . Tato u�ivatelské p �íru� ka vám 
pom� �e zjistit jak správn �  pou�ívat HD p �ijíma� . 
 

3. VLASTNOSTI 

�  Kompatibilita s MPEG-Fully DVB-S / DVB-S2 (H.264) HD 

�  Pam��  pro 8000 kanál�  (TV a Rádio)  

�  Vícejazy� né menu 

�  � as p�epínání kanál�  menší ne� 1 sekunda 

�  Úprava seznamu kanál�  

�  Seznam oblíbených kanál�  

�  Barevné menu na obrazovce (OSD) 

�  Funkce Full Picture In Graphic (PIG) 

�  Elektronický Programový Pr� vodce (EPG) pro hledání informací o kanálech 

�  Podpora titulk�  

�  Podpora teletextu p�es VBI a softwarové emulace 

�  Rodi� ovský zámek pro kanály a po�ady 

�  P�enos informací o programech a kanálech z p�ijíma� e do p�ijíma� e 

�  Zajímavé hry 

�  S/PDIF pro digitální zvuk nebo Dolby digital výstup 

�  DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 a USALS 

�  HDMI HD Video/Audio výstup 

�  USB 2.0 port 

�  VFD Display pro informace o slu�bách 

�  RTC (hodiny na � elním panelu) 

�  Time Shift  

�  Nahrávání  

�  Nahrávání jednoho kanálu a Time Shifting jiného kanálu (volitelné) 
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4. Dálkový ovlada �  

Dálkovým ovlada� em m� �ete zapínat a vypínat p �ijíma� , 
ovládat menu na obrazovce a pou�ít tla � ítka rychlých funkcí. 

POWER 

P�epnutí p�ijíma� e do pohotovostního nebo pracovního re�imu. 

MUTE 

Zapnutí nebo vypnutí zvuku. 

NUMERICKÁ TLA � ÍTKA 0 - 9 

Výb� r kanálu nebo vlo�ení hodnoty. 

TV / RADIO 

P�epnutí p�ijíma� e mezi re�imem TV a Rádio. 

(ZOOM) 

Zv� tšení od 1x do 16x. 

 (RECALL) 

Návrat do p�edchozího menu nebo stavu. 

TV/SAT 

P�epnutí p�ijíma� e mezi re�imem TV a p �ijíma� e. 

INFO 

Zobrazení stavu kanálu nebo podrobností o programech aktuální stanice. 

EPG (Elektronický Programový Pr � vodce) 

Zobrazení Pr� vodce programy, pokud je dostupný. 

MENU 

Zobrazení Hlavního Menu na obrazovce nebo návrat do p�edchozího 

menu. 

EXIT 

Ukon� ení výb� ru nebo návrat do re�imu sledování z re�imu menu. 

OK 

Výb� r voleb menu nebo potvrzení zadání. 

¬¬¬¬ ,®®®®  KEYS 

Nastavení hlasitosti nebo p�esun ukazatele v menu. 

 ,¯̄̄̄  KEYS 

Zm� na kanálu nebo p�esun ukazatele v menu. 

P+/P- 

P�esunutí ukazatele na p�edchozí nebo další stránku v menu nebo 

seznamu kanál� . 

�½REC  

R� zné funkce podle menu. 

Teletext 

Zobrazí teletext aktuálního programu, pokud je podporován. 

Subtitle 

Zobrazuje titulky. 

UHF 

V p�ípad� , �e vaše TV je p �ipojena pomocí RF Modulátoru (UHF), vyberte 

� íslo výstupního kanálu mezi CH21 a CH69 pomocí tla� ítka ^, v. (volitelné) 

 (FIND) 
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Zobrazení kanál�  podle ur� itého po�adí. 

 (TIMER) 

Nastavení � asu pro p�epnutí do pohotovostního re�imu. 

V.FORMAT 

P�epnutí zobrazení mezi re�imy "AUTO", "PAL", "PAL-M", " PAL-N", "NTSC", "HDMI 576i50", "HDMI 480i60", "HDMI 

576p50" a "HDMI 480p60". 

FAV (FAVORITE) 

Zobrazení aktuálního seznamu oblíbených kanál� . 

 FOLDER 

Zobrazení Správce soubor�  / Seznamu soubor� . 

AUDIO(� ERVENÉ TLA� ÍKTO) 

Nastavení re�imu zvuku: Levá, Pravá, Stereo. 

OPTION (ZELENÉ TLA � ÍTKO) 

Zobrazuje NVOD informace o aktuálním kanálu podporuje. 

SAT 

Zobrazení seznamu satelit�  na normální obraz��

 ��������	�
Vyberte re�im p �ehrávání ve formátu MP3 nebo JPEG p�ehráva� . 

 
���
Chcete-li odebrat USB pevný disk bezpe� n� . 

TMS (Time Shift) 

Zobrazení informa� ního okna pro Time Shift (volitelné). 

 Play 

P�ehrávání MP3, JPEG nebo nahraných soubor�  (volitelné). 

 Stop 

Zastavení p�ehrávání MP3/JPEG, nahraných soubor�  (volitelné), Time Shift (volitelné) nebo nahrávání po�adu. 

 PAUSE 

Zmrazení obrazu.  

Dalším stisknutím bude pokra� ovat �ivé vysílání nebo p �ehrávání. 

 Fast Backward  

Zrychlené p�ehrávání zp� t (volitelné). 

 Fast Forward  

Zrychlené p�ehrávání vp�ed (volitelné). 

 Slow Backward  

Zpomalené p�ehrávání zp� t (volitelné). 

 Slow Forward 

Zpomalené p�ehrávání vp�ed (volitelné) 
 /  PREV/NEXT 

P�epnout na náhled nebo další soubor v re�imu p �ehrávání.
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Front panel 

POWER: P�epnutí p�ijíma� e mezi pohotovostním a pracovním re�imem. 
MENU�Ö�Ö�Ö�ÖZobrazení menu na obrazovce nebo návrat do p�edchozího menu. 
<,>: Nastavení hlasitosti nebo p�esun ukazatele v menu. 
^, v: Zm� na kanálu nebo p�esun ukazatele v menu. 
OK:  Zobrazení seznamu TV/Rádio kanál�  nebo potvrzení v menu. 
Remote Sensor:  P�íjem signálu z dálkového ovlada� e. 
Display:  Zobrazuje stav p�ijíma� e. 
POWER ukazatel: Svítí, pokud je p�ijíma�  v pracovním re�imu.  
Signal ukazatel: Svítí, pokud je signál p�ijíma� e silný. 
USB A: USB 2.0 port, p�ipojení USB hard disku nebo flash disku. 
Common Interface:  Jedna zásuvka pro podmín� ný p�ístup moduly CAM (volitelné). 
Card Slot:  Jedno nebo dv�  (volitelné) CA rozhraní pro CONAX karty. 
Display:  (VFD typ) Zobrazuje stav p�ijíma� e. 
 

5. Zadní panel 

 
 

Prostudujte prosím nákresy mo�ných zapojení vašeho p�ijíma� e. Nep�ipojujte p�ijíma�  k napájení ze 
zásuvky, dokud nejsou provedena všechna zapojení. Zapojení závisí na modelu za�ízení. 
 
POWER ON/OFF SWITCH: P�epnutí napájení ON/OFF p�ijíma� e.  
LOOP: P�ipojení dalšího p�ijíma� e. (volitelné) 
LNB IN 13/18V 500mA MAX: P�ipojení koaxiálního kabelu z LNB vaší paraboly. (volitelné) 
TV: P�ipojení vaší TV pomocí SCART kabelu. 
VIDEO: P�ipojení RCA pro externí zdroj videa. 
0/12V 50mA:  P�ipojení 12V nebo 0V/12V p�epína� e. 
AUDIO R/L:  P�ipojení RCA pro externí zvukový systém. 
S/PDIF: Digital Audio rozhraní, p�ipojení AV zesilova� e S/PDIF vstupem. 
HDMI: Audio a Video výstup pro TV s HDMI konektorem. 
USB B: USB 2.0 port, p�ipojení USB hard disku nebo flash disku. 
RS 232C SEROVÝ PORT: P�ipojení p�ijíma� e k po� íta� i pomocí sériového kabelu. 
Ethernet: Sí�ový port pro získání aktualizací nového software. (volitelné) 
 

6. P� ipojení vašeho systému 
Jsou t� i zp� soby, jak p�ipojit p�ijíma�  k vaší TV. Doporu� ujeme pou�ít následující propojení pro 
dosa�ení nejlepšího rozlišení obrazu: 
1. Pokud máte TV podporující vysoké rozlišení obrazu, pou�ijte pro p �ipojení HDMI kabel, pro nejlepší 
kvalitu obrazu. P�ipojte jeden konec kabelu do HDMI portu p�ijíma� e a druhý konec do HDMI portu 
vaší TV. V tomto p�ípad�  nemusíte zvláš�  provád� t propojení pro p�enos zvuku, proto�e HDMI kabel 
p�enáší i stereo nebo Dolby digital zvuk. 
2. P�ipojte jeden konec SCART kabelu do TV (SCART) konektoru na zadní stran�  p�ijíma� e a druhý 
konec do SCART konektoru na vaší TV. 
3. P�ipojte jeden konec RCA kabelu do RCA konektoru na zadní stran�  p�ijíma� e a druhý konec do 
RCA konektoru na vaší TV. 
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4. Pokud musíte pou�ít komponentní video kabel (RCA  kabel), p�ipojte ho do komponentního 
konektoru. P�ipojte jeden konec kabelu do Y(zeleného), Pb(modrého) a Pr(� erveného) portu na 
digitálním p�ijíma� i a druhý konec do odpovídajících port�  na vaší TV. 
  

 
 

 
Kone� né p�ipojení koaxiálního kabelu z LNB do LNB IN konektoru na p�ijíma� i. 
 
S externím zvukovým / Hi-Fi systémem 
Pro p�ipojení n� kterého externího zvukového Hi-Fi systému p�ijíma�  disponuje dv� ma RCA konektory 
na zadní stran�  ozna� ené jako Audio L a R. 
P�ipojte RCA stereo kabel z AUDIO L, R konektoru p�ijíma� e do vstupu LINE, AUX, SPARE, EXTRA 
apod. vašeho Hi-Fi Systému. 
 
7.1 TV s pohyblivým systémem (DiSEqC 1.2) 
P�ipojte jeden konec koaxiálního kabelu do LNB IN konektoru a druhý konec do konektoru REC nebo 
p�ijíma� e na motoru DiSEqC 1.2. 
P�ipojte koaxiální kabel z LNB do LNB konektoru na motoru DiSEqC 1.2. 
 
Všechny naše p�ijíma� e jsou navr�eny pro kompatibilitu s DiSEqC 1.0 a Di SEqC 1.2. 
To umo� � uje p�ipojení n� kolika antén do p�ijíma� e najednou. 
Pokud máte dv�  nebo více pevných antén nebo LNB, tak doporu� ujeme pou�ít p �epína�   
DiSEqC 1.0. 
P�ipojte koaxiální kabel z prvního LNB do vstupu LNB 1 nebo LNB A DiSEqC p�epína� e. 
To samé prove	 te pro ostatní LNB, které chcete p�ipojit. 
P�ipojte jeden konec koaxiálního kabelu do RF výstupu DiSEqC p�epína� e, 
p�ipojte druhý konec do konektoru LNB IN na p�ijíma� i. 
Do digitálního p�ijíma� e m� �ete p �ipojit bu	  jednu satelitní anténu nebo LNB pro pou�ití více z a�ízení. 
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7. Základní ovládání 

7.1 Zapnutí STB 

Nejprve stiskn� te Hlavní vypína�  [ POWER] pro 

zapnutí za�ízení. Pokud je STB pou�íván poprvé, spustí 

se p�ehrávání prvního kanálu ze základního Seznamu 

kanál� . Jinak se spustí p�ehrávání posledního 

sledovaného kanálu p�ed vypnutím. 

 

? � asto kladené dotazy  

D: Napájení mého STB je zapnuté a není v 
pohotovostním re�imu, ale TV obrazovka nic 
neukazuje: 

O: Ujist� te se, �e TV je p �epnuta na správný kanál video 
vstupu (ne na TV kanál). Nap�íklad, kdy� máte za �ízení 
p�ipojeno ke vstupu Video1 na TV, pak TV musíte 
p�epnout na kanál Video1. 

D: Napájení mého STB je zapnuté a není v 

pohotovostním re�imu, ale TV obrazovka ukazuje 

zprávu “No Signal”. 

O: To znamená, �e vámi vybraný kanál nemá signál. 

M� �ete to napravit n � kolika zp� soby: 

1 Kanál, který jste vybrali, není na vaší p�id� lené dru�ici. 


 ešením je zm� na kanálu. 

2 Signál aktuálního TV kanálu je p�íliš slabý. Zkuste 

p�epnout na jiný kanál se siln� jším signálem. Pokud 

problém p�etrvává, kontaktujte prosím místního prodejce 

nebo jinou kvalifikovanou osobu.  
3 Pou�ijte Dual LNB a typ Modify LNB.  

 

7.2 Napájení 

1. Stiskem tla� ítka napájení [ POWER] m� �ete p �ejít 
do pohotovostního re�imu. 

2. V pohotovostním re�imu stiskn � te tla� ítko napájení 
[ POWER] znovu, za�ízení p�epne do pracovního 
re�imu, bude p �ehrávat poslední kanál. 
3. U�ivatel m � �e také ukon � it pohotovostní re�im 

p�epnutím tla� ítka hlavního napájení. 

 

7.3 Další/P� edchozí kanál 

P�i sledování stiskn� te tla� ítko [ /¯ ]pro p�epnutí kanálu. 

 

7.4 Hlasitost 

V re�imu sledování stisknutím [ ¬ /® ] sní�íte nebo 

zvýšíte hlasitost zvuku. 

 

7.5 Numerická tla � ítka 

P�i sledování stiskn� te numerická tla� ítka a OK na 

dálkovém ovlada� i pro zm� nu kanálu. 

 

7.6 Mute 

1. Stiskn� te [ MUTE] pro ztlumení zvuku a obraz bude 
pokr� ovat. 
2. Stiskn� te [ MUTE] znovu pro zapnutí zvuku. 

 

7.7 Pozastavení 

1. P�i p�ehrávání stiskn� te [  PAUSE] a obraz se 
zastaví, ale zvuk kanálu bude pokra� ovat. 
2. Stiskn� te [  PAUSE] znovu a zobrazovaný snímek 

zmizí a bude zobrazeno aktuální vysílání a zvuk bude 

odpovídat sledovanému obrazu. 

 

7.8 Recall 

Stiskn� te tla� ítko [  (PREVIOUS)] pro p�epnutí na p�edchozí 

sledovaný kanál p�ed aktuálním. 

 

7.9 Oblíbené 

1.  P�i sledování stiskn� te [FAV (FAVORITE)] a bude 

zobrazeno okno “Favorite Group” na levé spodní stran�  

obrazovky. 

 
 

2. V okn�  “Favorite Group” m� �ete vybrat stisknutím 
[¬ /® ] r� zné skupiny. 

3. Tla� ítky [P+/P-] m� �ete pou�ít funkci stránkování. 

4. Stiskn� te tla� ítko [Exit] návrat do menu. 
 

? � asto kladené dotazy 

D: Pro �  obrazovka po stisknutí [ FAV (FAVORITE)] 

zobrazuje zprávu “No Favorite Channel”? 

O: Proto�e nemáte nastaven n � jaký kanál jako “oblíbený 

kanál”. Prosím prostudujte odstavec Oblíbené. 
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. 

7.10 Zvuk 

1. P�i sledování stiskem [ (AUDIO)] m� �ete otev �ít okno 

“Audio” na obrazovce. 

 
                

2. Kurzor p�esunete tla� ítky [ /¯ ] a p�epnete tak ka�dé 
vybrané pole stisknutím tla� ítek [¬ /® ]. 

3. Re�im: Levý/Pravý/Stereo/Mono 
 

7.11 Informace 

P�i sledování stiskn� te tla� ítko [ (INFORMATION)] a otev�ete 

okno s informacemi. To zobrazí detaily o aktuálním 

kanálu. 

 

 

7.12 EPG 

1. STB podporuje Elektronického Programového 

Pr� vodce (EPG), který vám pom� �e vybrat kanály 

podle r� zných voleb. EPG dodává informace pro 

seznam kanál�  a � asové impulsy spušt� ní/ukon� ení 

pro podporované kanály. Stiskn� te tla� ítko [EPG] pro 

zobrazení okna EPG. 

 
 

 
3. Stisknutím [� ERVENÉHO] tla� ítka otev�ete okno 

„Skupiny“. Tla� ítky [ /¯ ] vyberte skupinu kanál�  a [OK] ji 

otev�ete. 

4. Stisknutím [ZELENÉHO] tla� ítka otev�ete okno 

“Volby”. Tla� ítky [ /¯ ] vyberte a [OK] zvolte volbu EPG 

mezi: Aktuální EPG, Další EPG, Více, Po�ady: 
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5. Stisknutím [�LUTÉHO] tla � ítka otev�ete okno 
“Timer”. M� �ete zde vytvo �it � asova� . Více o � asování 
v kapitole Timer.   

6. Stisknutím [REC] p�ímo p�idáte polo�ku k 
nahrávání. 

7. V menu EPG stiskn� te [EXIT] pro ukon� ení EPG. 
 

7.13 TV/RADIO 

V TV re�imu stiskn � te tla� ítko [ ��������TV / RADIO)] pro 
p�epnutí do Rádio re�imu.  

V re�imu Rádio stiskn � te tla� ítko [ ��������TV / RADIO)] pro 
p�epnutí do TV re�imu. 

 

7.14 Seznam kanál �  

1. P�i sledování stiskn� te tla� ítko [OK] pro vstup do 

“Channel List”. 

 

 

2. Stisknutím [� ERVENÉHO] tla� ítka zm� níte skupinu 

kanál� . 

 

 

3. Stisknutím [ZELENÉHO] tla� ítka zobrazíte krátké 

informace EPG o aktuálním po�adu. 

 

 

4. Stisknutím [�LUTÉHO] tla � ítka m� �ete upravit 

vlastnosti kanálu. 

 

5. Stisknutím [MODRÉHO] tla� ítka otev�ete okno 

“T�íd� ní”. M� �ete vyu�ít 5 typ �  t� íd� ní. Zvolte a 

stiskn� te [OK]. 
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6. Dostupných je 5 zp� sob�  t� íd� ní: 

�  Default: podle hledání. 

�  FTA/$: podle toho, jestli je kanál volný nebo 

placený a kódovaný. Volné kanály budou na 

za� átku seznamu a placené na konci 

seznamu. 

�  Lock: Zobrazí všechny zam� ené kanály. 

�  Name (A-Z): Abecedn� , ignoruje znak “$”. 

�  Name (Z-A): Abecedn� , ignoruje znak “$”. 

7. Stisknutím [ /¯ ] p�esunete výb� r a [OK] vyberete 
kanál. 

8. Stisknutím [P+/P-] posunete stránku. 

9. Stisknutím [EXIT] opustíte seznam kanál�  

7.15 Spánek 

1. Zde m� �ete nastavit � asova�  vypnutí. Pokud 
nastavíte � as, za�ízení se pak automaticky p�epne do 
pohotovostního re�imu. 

2. Stisknutím [ (SLEEP)] p�epnete re�im spánku mezi 
Off /10/30/60/90/120 minut. 

 

7.16 Stránkování 

V seznamu kanál�  stiskem [P+/P-] p�esunete seznam 

na další nebo p�edchozí stranu. 

 

7.17 TEXT 

1. Stisknutím [ZELENÉHO] v re�imu sledování 

otev�ete strany teletextu aktuálního kanálu. 

2. Pokud kanál neposkytuje teletext, zobrazí se zpráva 

“No Teletext Data”. 

 

7.18 Titulky 

1. Stisknutím [ (�LUTÉ) ] v re�imu sledování p �epnete 
titulky. 

 

7.19 Hledání 

 
 

1. Stisknutím [ (FIND)] v re�imu sledování otev �ete 
okno “Hledání”. Tla� ítky [¬ ,® , ,¯ ] a [OK] vybírejte 
znaky pro zadání hledaného názvu. 

2. Po zadání ka�dého zadání se upraví seznam 
zobrazující se na levé stran� . 

3. Vyberte na klávesnici “OK” a stiskem [OK] zav�ete 
okno “Find” a vyberte kanál ze zobrazených výsledk�  
hledání. 

 

7.20 Zoom 

1. Stisknutím [ (ZOOM)] m� �ete zv � tšovat ozna� enou 
oblast na obrazu a aktuáln�  ho zobrazit. 

2. Stisknutím [ (ZOOM)] znovu bude obraz postupn�  
zv� tšen na x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16. 

3. P�i zv� tšení “x2 ~ x16” tla� ítky [¬ ,® , ,¯ ] pohybujte 
zv� tšeným obrazem. Orientujte se pomocí �lutého 
obdélníku. 

4. V re�imu zoom stiskn � te tla� ítko [EXIT] Exit pro 
ukon� ení funkce. 

 

7.21 TV/RCV 

1. Stisknutím [TV/RCV] p�epnete mezi TV a STB 

re�imem. 

 

7.22 Menu 

1. Stisknutím [MENU] otev�ete menu, opustíte menu a 
vrátíte se do p�edchozího menu nebo zav�ete okno. 

 

7.23 Formát obrazu 

1. Stisknutím [P/N (BÍLÉ)]  p�i sledování m� �ete nastavit 
výstupní rozlišení obrazu a to postupným stisknutím 
tohoto tla� ítka a� na po�adované zobrazení v po �adí 
“podle zdroje -> podle TV -> 480i-> 480P-> 576i-> 
576p-> 720P-> 1080i”. 
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7.24 Ukon � ení 

1. Stisknutím [EXIT] opustíte aktuální menu do 
p�edchozího menu nebo zav�ete zobrazené okno. 

 

8. Stanice 
Stisknutím [Menu] vstoupíte do menu, které bude 

vypadat jako na obrázku: 

 

 

1. Stisknutím [ /¯ ] vyberte polo�ku menu mezi Service, 
Installation, Preference, System, Conditional Access, 
USB a Game. 

2. Stisknutím [OK] vstupte do dalšího menu 
“Organizing Service”.  

3. Stisknutím [Menu] se vra� te do hlavní nabídky. 
 

8.1 Správa stanic 

Pokud vstoupíte do menu “Organizing Services” 
zobrazí se následující obrazovka. 

 
 

1.  Stisknutím [ /¯ ] p�esunete výb� r na po�adovaný 
program a [OK] ho vyberete pro úpravu. 

2.  Stisknutím [P+/P-] se p�esunete na další stránku. 

3.  Stisknutím [� erveného] tla� ítka p�epnete skupinu. 

4.  Stisknutím [zeleného] tla� ítka vyberete re�im 
výb� ru. 

5.  Stisknutím barevného tla� ítka provedete funkci 
p�i�azenou pro menu “Organizing Services”. 

 
8.1.1 Skupiny 

 
 
1 Stiskn� te [� ervené] tla� ítko pro otev�ení okna 

“Group”, které vypadá takto. 

2 M� �ete stisknout tla � ítka [Up/Down] pro posun 

zvýrazn� ní a stisknout tla� ítko [OK] pro výb� r skupiny. 

3 Stisknutím [� erveného] tla� ítka nebo tla� ítka [Menu] 

zav�ete seznam “Group”. 
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8.1.2 Volby 

 
 
1 Stiskn� te [zelené] tla� ítko pro otev�ení menu 

“Options”. 

2  M� �ete stisknout tla � ítka [Up/Down] pro posun 

zvýrazn� ní a stisknout tla� ítko [OK] pro výb� r 

re�imu.  

3  Stiskn� te [Menu] tla� ítko pro zav�ení menu 

“Options”. 

 

8.1.3 P� esunout 
1 Vyberte kanál, který chcete p�esunout a stiskn� te 

[OK]. 

2 Tla� ítkem [->] se p�esu� te do pravého okna. 

3 Vyberte znak p�esunu pomocí [Channel 

Up/Channel Down] a stiskn� te [OK]. 

4 Stiskem tla� ítka [OK] vlo�íte kanál na cílové místo. 

P�esouvání je zobrazeno na následujícím 

obrázku: 

 

8.1.4 Zamknout 
1  Vyberte kanál, který chcete zamknout a stiskn� te 

[OK]. 

2  Tla� ítkem [->] se p�esu� te do pravého okna. 

3  Vyberte znak zámku pomocí [Channel Up/Channel 

Down] a stiskn� te [OK]. 

4  Stiskem tla� ítka [OK] zamknete kanál. Jako na 

následujícím obrázku: 

 

 

8.1.5 Vymazat 
1 Vyberte kanál, který chcete vymazat a 

stiskn� te [OK]. 

2 Tla� ítkem [->] se p�esu� te do pravého okna. 

3 Vyberte znak p�esunu pomocí [Channel 

Up/Channel Down] a stiskn� te [OK. 

4 Stiskem tla� ítka [OK] vyma�ete kanál . 

    
8.1.6 P� eskakování a p � ejmenování 
Postup je podobný jako u p�edchozích úprav. 

 
8.1.7 Hledání 

 
 

1 Stisknutím tla� ítka [Find] otev�ete okno 

“Find” takto vypadající. Stisknutím tla� ítek 

[Channel Up/Channel Down/Volume 
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Up/Volume Down] p�esunete výb� r a 

stisknutím tla� ítka [OK] vlo�te do pole 

po�adovaný znak nebo písmeno. 

2 Po vlo�ení všech znak �  bude hledán kanál 

v seznam program�  na levé stran�  

odpovídající vlo�eným znak � m. 

3 Stiskn� te tla� ítko [Exit] pro ukon� ení okna 

“Find” a vyberte p�ímo kanál ze seznamu 

kanál� . 

 

8.2 Správa oblíbených 

Toto menu umo� � uje p�idávání a mazání stanic 

v sezamu oblíbených. 

 
1 FAV seznam 
Otev�ete seznam FAV tla� ítkem “FAV”. 
 
2 P� idat 
Pro p�idání stanic do oblíbeného seznamu ji 
ozna� te tla� ítkem“ OK ” v seznamu stanic a 
tla� ítkem  ji p�idejte a tla� ítkem “ OK ” 
potvr	 te. 
 
3 Odebrání 
Pro odebrání stanic z oblíbeného seznamu ji 
ozna� te tla� ítkem“ OK ” v seznamu oblíbených 
stanic a tla� ítkem  ji odeberte a tla� ítkem 
“ OK ” potvr	 te. 
 
4 P�esun 
M� �ete organizovat a p �esouvat slu�by ve 
FAV seznamu oblíbených stanic. 
 
 
 
 

5 P�ejmenování 
Vyberte po�adovanou stanici ve FAV seznamu 
a tla� ítky ,  zvolte Rename a stiskn� te 
“ OK ” pro zobrazení klávesnice a p�ejmenování.  
 
6 Skupina, Volby a Hledání 
Postup je stejný, jako je uvedeno v kapitole “Organizing 
Services”. 
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9. Instalace 

 

 

1 Stisknutím [ /¯ ] vyberte polo�ku menu mezi 

Service, Installation, Preference, System, 

Conditional Access, USB a Game.. 

2 Stisknutím [OK] nebo [Right] vstupte do menu 

“Installation”.  

3  Stisknutím [ /¯ ] vyberte polo�ku menu. 

Stisknutím [<-] nebo [Exit] se vrátíte do p�edchozího 

menu. 

 

9.1 Instalace satelitu 

9.1.1 Dru�ice 
1 Satellite: Tla� ítkem [OK] vstoupíte do 

seznamu dru�ic.  

 

2 Tla� ítkem [ /¯ ] vyberete dru�ici. Tla � ítkem 

[Page] listujte seznamem. 

 

9.1.2 LNB Typ 
Zde stisknutím [¬ /® ] p�epn� te mezi 

“Standard”, “User” a “Universal” re�imem. 

 

 

9.1.3 DiSEqC 
DiSEqC: Stisknutím [¬ /® ] vyberte volbu. Je 

zde n� kolik voleb: 

�  Disable: bez DiSEqC. 

�  1/2, 2/2: dva porty DiSEqC 

�  1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 porty DiSEqC 

�  1/8, 2/8… 8/8: 8 port�  DiSEqC 

�  1/16, 2/16….16/16: 16 port�  DiSEqC 

 

 

9.1.4 Polohova �  
Positioner: V polo�ce “Positioner” stisknutím 

[¬ /® ] vyberte mezi “None / DiSEqC 1.2 / 

USALS”. 
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9.1.5 22K 
Stisknutím [¬ /® ] vyberte mezi “ON / Off”. 

Pokud nastavíte “ON”, p�ijíma�  bude p�ijímat TV 

a rádio signál z 22K portu. Pokud nastavíte 

“Off”, p�ijíma�  bude p�ijímat všechny signály z 

0K portu. 

Poznámka �
Pokud zvolíte LNB typ “Universal”, 

nenastavíte 22K. 

 

9.1.6 0/12V 
Stisknutím [¬ /® ] vyberte mezi “0V / 12V”. 

Pokud nastavíte “12V”, p�ijíma�  bude p�ijímat 

TV a rádio signál z 12V portu. Pokud nastavíte 

“0V”, p�ijíma�  bude p�ijímat všechny signály z 

0V portu. 

 

9.1.7 Tonebusrt 
V polo�ce “Toneburst” stisknutím [ ¬ /® ] 
vyberte “Off/On”� 
 

9.1.8 Polarita 
V polo�ce “Polarity” stisknutím [ ¬ /® ] vyberte 

“Auto / H / V”. 

 

9.1.9 Úprava TP  
Pokud vstoupíte do menu “Edit TP”, zobrazí se 

následující obrazovka: 

 
 
1 V polo�ce “Satellite” stisknutím [ ¬ /® ] 

vyberte dru�ici, na které chcete hledat nebo 

stisknutím [OK] zobrazte seznam dru�ic pro 

výb� r. 

2 V polo�ce “TP Index” pou�ijte [ ¬ /® ] pro 

výb� r transponderu nebo také m� �ete pou�ít 

funkce [P�idat] a [Vymazat]. 

�  Stisknutím [ZELENÉHO] se zobrazí “New 

TP” v polo�ce “TP Index”; Nastavte 

parametry jako “TP Frequency” a “Symbol 

Rate” pro nový transponder. Parametry “TP 

Frequency” a “Symbol Rate” zadejte 

numerickými tla� ítky. Dostupný rozsah 

je“3000~13450 MHz” a “1000~45000Ks/s”. 

�  Stisknutím [�LUTÉHO] se zobrazí zpráva 

upozor� ující na vymazání aktuálního 

transponderu. Pokud vyberete “Yes”, 

aktuální transponder bude vymazán.  

�  Stisknutím [MODRÉHO] se zobrazí zpráva 

upozor� ující na vymazání všech 

transponder� . Pokud vyberete “OK“, 

všechny transpondery budou vymazány. 

3 U existujícího transponderu m� �ete 

numerickými tla� ítky zm� nit zadání “TP 

Frequency” a “Symbol Rate”.  

4 Po dokon� ení úprav stisknutím [RED] se 

zobrazí zpráva, jestli chcete zobrazit re�im 

hledání, typ programu, typ hledání a NIT 

hledání on/off. Po nastavení a stisknutí 

[OK] za� ne hledání. 

5 V polo�ce “TP Scan” stisknutím [EXIT] 

ukon� íte hledání a ulo�íte provedené 

zm� ny. 

 
9.1.10 Hledání jednoho 

1 Stisknutím [� ERVENÉHO] se zobrazí 

zpráva pro volbu re�imu hledání (jestli 

chcete hledat všechny kanály nebo pouze 

volné kanály), typ programu (jestli chcete 

hledat všechny kanály nebo pouze 

TV/Rádio kanály), typ hledání (jestli chcete 
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hledat na nastaveném TP. Automatic Scan 

pro náhodné hledání, není pot�eba 

nastavovat TP) a NIT hledání on/off. Po 

nastavení stisknutím [OK] za� ne hledání.  

2 Stisknutím [BÍLÉHO] hned za� ne náhodné 

hledání. 

 

9.1.11 Hledání TP 
 
Stisknutím [zeleného] zahájíte hledání 
program�  aktuálního TP. 

 
9.1.12 Auto DiSEqC 
 
Tla� ítkem [modré] zobrazíte funkci Auto 
DiSEqC, která automaticky nalezne p�ipojení s 
dru�icemi. 
 
9.1.13 Náhodné hledání 
 
Stisknutím [BÍLÉHO] hned za� ne náhodné 
hledání. 
 

9.2 Automatická instalace 

 
 
“Auto Installation” je nová u�ite � ná funkce. 
Automaticky vyhledá všechny p�ipojené 
paraboly a najde dostupné vysílané stanice 
pomocí vlastní databáze dru�ic a transponder � . 
Nemusíte nastavovat �ádné parametry antény. 
Pouze tla� ítkem “ OK ” vstupte do menu “Auto 
Installation” pro zahájení hledání. 
 
9.3 Instalace satelitního p � íjmu 

Po vstupu do menu “Satellite Guide” se zobrazí 

následující obrazovka: 

 
“Satellite Guide” je pro vlo�ení místí zem � pisné 

polohy. Podle toho p�ijíma�  vypo� ítá polohy 

dru�ic pro nastavení antény. 

1 Pou�ijte numerická tla � ítka pro nastavení 

hodnoty “Zem� pisná délka”, “Zem� pisná 

ší�ka” a “Zem� pisná délka satelitu”.  

2 M� �ete pou�ít tla � ítka [Left/Right] pro 

nastavení východní nebo západní 

polokoule pro “Local Longitude” a “Satellite 

Longitude”, nastavení severní nebo ji�ní 

polokoule pro “Local Latitude”. 

3 Vyberte tla� ítko “Start” tla� ítkem [OK]. 

V dolním sloupci na obrazovce budou 

po� ítány odpovídající hodnoty. 

4 Orientace znamená úhel mezi severem a 

dru�icí. 

Tla� ítkem [Exit] se vrátíte do hlavního menu. 

 

9.4 Instalace pozemního p � íjmu 

(volitelné)  
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 Tla� ítkem [OK] vstupte do vybrané polo�ky. 

 
1.  Vyberte ší�ku pásma odpovídající zemi. 

2. Nastavte napájení tuneru na ON/OFF. 

3. Tla� ítkem [� ervené] m� �ete p �ímo zahájit 

náhodné vyhledávání program� . 

4. Tla� ítkem [zelené] vstoupíte do následujícího 

menu. 

 

 

�  Re�im hledání. 

1  Jsou dv�  mo�nosti. Hledání kanál �  pomocí � ísla 

kanálu nebo frekvence. 

2  Pokud hledané pásmo je UHF a zem�  je “France”, 

rozhas kanál�  je 21 a� 69. Pokud hledané pásmo je 

VHF a zem�  je “France”, rozhas kanál�  je 1 a� 9. (závisí 

na zemi) 

3  Tla� ítkem [� ervené] vstupte do náhodného hledání 

nebo tla� ítkem [zelené] vstupte do Hledání TP. 

4  Tla� ítkem [Exit] ukon� íte hledání. 

�  LCN  

LCN Mode m� �e kontrolovat a t �ídit kanály podle 

získaných informací z vysílání. Nastavte: On / Off. 

M� �ete tla � ítkem [Left/Right] vybrat r� zné re�imy. 

 

9.5 Instalace kabelového p � íjmu 

(volitelné)  

  
 

 

 Tla� ítkem [OK] vstupte do vybrané polo�ky. 

 

 

 
 
10.  Preference 
Pokud vstoupíte do menu “Preferences”, 

zobrazí se následující obrazovka: 
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V menu “Preferences ”: 

1 Stisknutím [ /¯ ] vyberte polo�ku menu 

mezi Language, Parental Lock, Time 

setting, Timer, A/V Control, Miscellaneous 

Setting, OSD Setting. 

2 Stisknutím [OK] vstupte do dalšího menu. 

 

10.1 Jazyk 

Pokud vstoupíte do menu “Language”, zobrazí 

se následující obrazovka: 

 
 

1 Menu Language: Stisknutím [¬ /® ] vyberte menu 

Language, jazyk m� �ete vybrat mezi: anglicky, 

francouzsky, n� mecky, rusky, arabsky, 

portugalsky, turecky, špan� lsky, polsky, italsky 

atd. 

2 První zvuková stopa: N� které kanály mají n� kolik 

zvukových stop s r� znými jazyky. Pro takový kanál 

m� �ete nastavit první zvukovou stupu. Pokud 

kanál obsahuje nastavený jazyk jako ve “First 

Audio”, tento jazyk bude p�ehráván. Pokud kanál 

nastavený jazyk neobsahuje, bude p�ehráván 

nastavený druhý jazyk zvuku. Nastavit lze tyto 

jazyky: anglicky, francouzsky, n� mecky, rusky, 

arabsky, portugalsky, turecky, špan� lsky, polsky a 

italsky. 

3 Druhá zvuková stopa: Pokud kanál neobsahuje 

nastavený jazyk ve “First Audio”, bude p�ehráván 

nastavený druhý jazyk zvuku “Second Audio”. 

Pokud není v kanálu dostupný ani tento jazyk, 

bude p�ehráván základní jazyk tohoto kanálu. 

Nastavit lze tyto jazyky: anglicky, francouzsky, 

n� mecky, rusky, arabsky, portugalsky, turecky, 

špan� lsky, polsky a italsky. 

4 Priorita zvuku: M� �ete vybrat “Audio Priority“ mezi 

Dolby a Language. Pokud je vybrán re�im Dolby, 

je p�ehráván AC3 zvuk pokud není dostupný jazyk 

zvuku nastavený ve volb�  First a Second Audio. 

5 Jazyk EPG: Stisknutím [¬ /® ] vyberte 

jazyk EPG. 

6 Jazyk titulk� : Zde nastavte preferovaný 

jazyk pro titulky, jsou–li kanálu dostupné. 

7 Teletext: Zde nastavte preferovaný jazyk pro 

teletext. Pokud je vysílán nastavený jazyk, bude 

zobrazen.  

8 Tla� ítkem [Exit] opustíte menu “Language”. 

10.2 Rodi � ovský zámek 

M� �ete nastavit heslo pro p �ístup do 

nastavování v menu “Installation” jen pro 

n� které u�ivatele. M � �ete také nastavit heslo 

pro n� které zam� ené kanály. (Jak nastavit 

zámek pro kanál se dozvíte v odstavci LOCK). 

Zde naleznete nastavení a správu hesla. 

1 Na polo�ce “Parental Lock” stiskn � te 

tla� ítko [OK] a bude zobrazeno okno pro 

vlo�ení hesla. Pokud vlo�íte správné heslo, 

zobrazí se okno vypadající takto: 
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2 Menu Lock ur� uje, zda u�ivatel musí pro 

vstup do menu “Installation” zadat heslo 

nebo nemusí. Pokud je “Menu Lock” 

nastaveno na “On”, u�ivatel musí zadávat 

heslo, nastavením “Off” je menu 

nezam� eno. 

3 Channel Lock ur� uje, zda u�ivatel pro 

p�ehrávání zam� ených kanál�  musí zadat 

heslo nebo nemusí. Pokud je nastaveno 

“On”, p�ed p�ehráváním zam� ených kanál�  

se zobrazí okno pro vlo�ení hesla. Pokud je 

“Channel Lock” nastaveno na “Off”, funkce 

zámku bude neplatná. 

4 New Password pou�ijte pro úpravu hesla; 

m� �ete vlo�it nové heslo pomocí 

numerických kláves. Po zadání hesla, které 

se musí skládat ze 4 � íslic, bude výb� r 

automaticky p�esunut na potvrzení hesla 

(Confirm Password) a zde vlo�te nové 

heslo znovu. Pokud je heslo správné, 

zobrazí se  “Saving Data, Please Wait…”. 

Po ukon� ení ukládání a návratu do menu 

“Preference” je nastavení kompletní. 

Tla� ítkem [Exit] opustíte menu “Parental Lock”. 

10.3 Nastavení místního � asu 

Pokud vstoupíte do menu “Local Time Setting”, 

zobrazí se následující obrazovka: 

 
�  GMT Usage: Tato polo�ka umo� � uje potvrzení 

pou�ití GMT. Stiskem tla � ítka [Volume Up / 

Volume Down] p�epnete mezi “On/Off”. 

�  Polo�ka “GMT Offset” lze nastavit pouze, 

pokud je polo�ka “GMT Usage” nastavena na 

“Yes”. Stiskem tla� ítka [Volume Up / Volume 

Down] p�epnete hodnotu “GMT Offset” v 

rozmezí “-12:00 ~ +12:00”, postupné 

zvyšování po p� l hodinách. 

�  Stiskn� te[Left/Right] pro zohled� ování Letního 

� asu na on nebo off.  

�  Polo�ky “Date” a “Time” lze nastavit pouze, 

pokud je polo�ka “GMT Usage” nastavena na  

“No”. Stiskem tla� ítek [Volume Up / Volume 

Down] p�esunete zvýrazn� ní a pou�itím 

numerických tla� ítek vlo�íte hodnotu.  

Pokud aktuální kanál poskytuje aktuální 

informace o � asu, pak bude zobrazen aktuální 

� as po vstupu do menu “Time”. Pokud kanál 

neposkytuje informace o � asu, musíte vlo�it 

datum a � as ru� n� . 

�  Tla� ítkem [Exit] opustíte menu“Local Time 

Setting”. 

10.4 Timer  

Tla� ítkem [Enter] vstoupíte do menu Timer. 

�  Aktuální � asové informace budou zobrazeny 

v prvním sloupci; pokud je aktuální � as 

nesprávný, prosím nastavte ho v polo�ce 

“Time”. 
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�  Timer Number: Stiskem tla� ítek [Volume Up / 

Volume Down] nastavíte � íslo timeru, 

nejvyšší po� et polo�ek je 8. 

�  Timer Mode: Zde naleznete n� kolik re�im �  

nastavení Timeru: Off, Once, Daily, Weekly, 

Monthly a Yearly (Vyp., Jednou, Denn� , 

Týdn� , M� sí� n�  a Ro� n� ). 

�  Timer Service: Zde naleznete dv�  volby pro 

nastavení “Timer Service”: “TV Channel” a 

“Radio Channel” (nastavení timeru pro 

zm� nu kanálu a Wakeup/Sleep) a Message 

(zpráva upozorn� ní). 

�  Pokud vstoupíte do mo�nosti “Channel” 

(nastavení timeru pro zm� nu kanálu a 

Wakeup/Sleep) v menu “Timer Service” 

zobrazí se okno vypadající takto: 

 
 

�  Wakeup Channel: stiskn� te tla� ítko 

[OK] pro vstup do seznamu kanál� , ze 

kterého chcete nastavit kanál zapnutí. 

�  Wakeup Date: pou�ijte numerická tla � ítka 

pro vlo�ení data zapnutí. 

�  On Time: pou�ijte numerická tla � ítka pro 

vlo�ení � asu zapnutí. Po nastavení � asu 

zapnutí bude za�ízení v tomto � ase 

p�epnuto na kanál nastavený p�i zapnutí, 

i kdy� bude za �ízení v pohotovostním 

re�imu nebo budete sledovat jiný kanál.  

�  Duration: Nastavení � asu trvání v 

polo�ce “Duration”. Za �ízení se 

automaticky po p�epnutí vypne do 

pohotovostního re�imu po uplynutí � asu 

trvání. Pokud nechcete pou�ít tuto funkci, 

nastavte � as trvání na 00:00 . 

�  Pokud vyberete mo�nost “Message” 

(zpráva upozorn� ní) v polo�ce “Timer 

Service”. 

�  Wakeup Message: stiskn� te tla� ítko 

[Volume Up / Volume Down] pro výb� r 

zprávy upozorn� ní jako Birthday, 

Anniversary a General. 

�  Wakeup Date: m� �ete pou�ít numerická 

tla� ítka pro nastavení � asu zapnutí. 

�  On Time: pou�itím numerických tla � ítek 

vlo�te � as zapnutí. Po nastavení � asu 

zapnutí za�ízení v tomto � ase zobrazí 

zprávu s upozorn� ním, i kdy� bude za �ízení 

v pohotovostním re�imu nebo budete 

sledovat jiný kanál. 

�  Zpráva bude v�dy zobrazena na obrazovce, 

pokud stisknete tla� ítko [Exit], zav�ete ji. 

�  Stiskem tla� ítka [Exit] opustíte aktuální 

menu. 

10.5 Ovládání A/V 

Pokud vstoupíte do menu “A/V Control“, zobrazí 

se následující obrazovka: 

 
 
1 M� �ete p �epínat mezi r� znými rozlišeními 

obrazovky pomocí P/N (BÍLÉ). Vyberte po�adované 

stisknutím tla� ítka [¬ /® ], rozlišení bude 

p�epínáno v následujícím po�adí “podle zdroje <-> 

podle TV <-> 480i <-> 480P <-> 576i <-> 576p <-> 
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720P <-> 1080i”. Podle zdroje znamená, �e bude 

nastaven výstup obrazu podle p�ehrávaného 

programu, jiné rozlišení obrazovky ne� programu 

m� �e zp � sobit blikání obrazovky. Podle TV 

znamená, �e bude nastaven výstup obrazu podle 

maximálního rozlišení podporovaného HDMI TV, 

pokud není TV p�ipojena pomocí HMDI, bude 

nastaveno základní rozlišení. Závisí na 

nastaveném výstupu obrazu, rozlišení m� �e být 

jiné, ne� je v seznamu. 

2 Aspect Mode: p�epínání pom� ru obrazu. M� �ete 

vybrat mezi:  4:3 PS / 4:3 LB / 16:9/Auto. 

Stisknutím [¬ /® ] vyberte jednu z mo�ností. 

Formát 16:9 nastavte, pokud máte formát 

obrazovky TV 16:9, p�i zobrazení obrazu ve 

formátu 4:3 bude na levé a pravé stran�  obrazovky 

zobrazeny � erné pruhy. Pokud vyberte formát 

obrazu TV “4:3”, pak je mo�né nastavit 

up�ednost� ovaný re�im úpravy obrazu v p �ípad� , 

�e obraz je ve formátu “16:9“. P �ijíma�  p�evede 

obraz z formátu 16:9 na formát obrazu 4:3 vaší 

TV. V tomto re�imu je obraz ve formátu 16:9 

upraven na ší�ku obrazovky TV a nad a pod 

obrazem se mohou objevit � erné pruhy. 

3 Video Output: Stisknutím [¬ /® ] vyberte CVBS 

nebo RGB. 

4 RF systém a RF kanál (volitelné): prou pou�ívány 

pro nastavení TV RF modulátoru výstupního 

signálu VHF/UHF kanálu a TV re�imu. Pokud je 

vaše TV p�íliš stará pro podporu 

CVBS/RGB/HDMI, m� �ete pou�ít TV RF kabel pro 

propojení STB s TV pomocí RF výstupu do TV 

vstupu antény.  

5 Výstup digitálního zvuku je pro re�imy SPDIF a 

HDMI, jsou zde volby LPCM Out, Auto. M� �ete 

stisknutím [¬ /® ] vybrat re�im. LPCM výstup bude 

systém dekódovat bez AC3 nebo PCM zvuk bude 

mít výstup LPCM, digitální zvukový dekodér nebo 

HDMI TV bude získávat LPCM digitální zvuková 

data. P�i nastavení Auto bude systém 

rozpoznávat, které p�ipojení HDMI TV m� �e 

dekódovat. Pokud HDMI TV m� �e dekódovat AC3, 

výstupem budou RAW data, pokud HDMI TV 

m� �e dekódovat pouze LPCM, systém bude 

dekódovat AC3 nebo LPCM na LPCM.  

6 Tla� ítkem [Exit] se vrátíte do menu “TV 

System”. 

 
 

10.6 Ostatní nastavení 

Pokud vstoupíte do menu “Miscellaneous 
Settings”, zobrazí se následující obrazovka: 

 
 
1 Subtitle Auto: Subtitle Auto: Stisknutím [¬ /® ] 

vyberte “On” nebo “Off”. Pokud aktuální kanál bude 
obsahovat titulky, budou zobrazeny p�i nastavení na 
“On”. Pokud tuto funkci nastavíte na “Off”, titulky 
nebudou automaticky zobrazeny a musíte je zapnout  
[�lutým] tla � ítkem. 

2 Auto Power Down: P�ijíma�  se automaticky vypne 
za nastavený � as od posledního stisknutí tla� ítka na 
� elním panelu nebo dálkovém ovlada� i. 

3 Panel Power In Standby: Nastavení zobrazení 
hodin na � elním panelu p�i pohotovostním re�imu . 

4 Loop Control: Umo� � uje zapnout/vypnout smy� ku 
analogového signálu p�i pohotovostním re�imu . 

 

10.7 Nastavení OSD 

Pokud vstoupíte do menu “OSD Setting”, 

zobrazí se následující obrazovka: 
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1 OSD Timeout: Pokud p�epnete kanál v 

re�imu sledování, zobrazí se okno 

s informacemi o novém kanálu. Zde m� �ete 

nastavit dobu obrazování tohoto okna. 

Stisknutím [¬ /® ] nastavte � as v rozsahu 1 – 

10  sekund. 

2 Position: informa� ní okno m� �e být v re�imu 

sledování zobrazováno “dole” nebo “naho�e”. 

3 OSD Transparency: M� �ete nastavit 

pr� hlednost OSD. Stisknutím [¬ /® ] vyberte 

hodnotu z nabízených 5 úrovní pr� hlednosti 

10%, 20%, 30%, a 40% a “off” (okno není 

pr� hledné). 

4 Load OSD Setting Default: Zde m� �ete 

nastavit p� vodní hodnoty nastavení OSD.  

5 Stisknutím [EXIT] odejdete z menu “OSD 

Setting”. 

 

11.  System 
Pokud vstoupíte do menu “System”, zobrazí se 

následující obrazovka: 

 
    

V “System” menu: 

1  Stisknutím [ /¯ ] vyberte polo�ku menu 

mezi Information, Default Setting, Software 

Upgrade, Upgrade by USB, Backup to 

USB. 

2 Stisknutím [OK] vstupte do dalšího menu. 

 

11.1 Informace  

 
 
1 Pokud vstoupíte do menu “Information”, 

zobrazí se následující obrazovka. Zobrazí se 

informace o softwaru a hardwaru:MODEL 

ID,S/W VERSION,H/W VERSION,LOADER 

VERSION,LATEST UPDATE,STB SN,STB 

ID,VFD Version. 

2 Stisknutím [EXIT] se vrátíte do menu“Tools”. 

11.2 Základní nastavení 
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11.2.1 Základní nastavení: 

 

Stisknutím [OK] na polo�ce “Default Setting” 

se zobrazí: 

1  Zobrazí se okno pro vlo�ení hesla, kde 

základní heslo je “0000 ”. 

2 Po vlo�ení správného hesla bude 

zobrazena varovná zpráva s dotazem 

“The operation will load default and erase 

all the channels that user added, 

continue?” (Operace obnoví základní 

nastavení a odstraní všechny kanály, 

které u�ivatel p �idal, pokra� ovat?). 

3 Pokud vyberete mo�nost “OK”, všechny 

zm� n� né parametry p�ijíma� e budou 

obnoveny na základní hodnoty. Prosím 

pou�ívejte tuto funkci pozorn � . 

4 V kroku 1 a kroku 2, stiskn� te tla� ítko 

[EXIT] pro návrat z polo�ky bez ulo�ení 

zm� n. 

 

11.2.2 Vymazat všechny kanály: 

 

Stisknutím [OK] zobrazí se na polo�ce “Delete All 

Channel” se zobrazí okno s dotazem, jestli chcete 

vymazat všechny kanály. Pokud vyberete mo�nost 

“OK”, všechny kanály budou vymazány z pam� ti. 

11.3 Aktualizace Software 

 
 
Aktualizace p�es RS232: 
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1. Umo� � uje pou�ití p �ipojení p�ijíma� e 

(Master) k jinému p�ijíma� i (Slave) p�es 

sériové rozhraní 

2. P�ipojte master p�ijíma�  k slave p�ijíma� i 

pomocí sériového rozhraní. Vstupte do 

menu “Software Upgrade” v master 

p�ijíma� i a stiskn� te tla� ítka [ /¯ ]pro 

p�epnutí na upgrade mode. 

Upgrade mode obsahuje: Code / Program 

List / User Back / Video Back / Radio Back / 

DefaultBD /Default DB + User DB/ Program 

+ Code. 

3. P�esu� te zvýrazn� ní na “Start” na master 

p�ijíma� i a stiskn� te tla� ítko [OK] pro 

zahájení aktualizace. 

4. Zapn� te slave p�ijíma�  a neprovád� jte �ádná 

nastavení. 

5. Stiskn� te tla� ítko [EXIT] pro ulo�ení 

parametr�  a návrat zp� t. 

 

11.4 Aktualizace p � es USB 

 

 

V tomto menu m� �ete aktualizovat software z 

USB, stisknutím [OK] vstupte do menu. 

V menu m� �ete vybrat z n � kolika re�im �  

aktualizace mezi: Software (bez seznamu 

kanál� ), Seznam kanál� , Vše SW + bootloader, 

Vše SW + Seznam kanál� . Vyberte vhodný 

soubor pro aktualizaci v polo�ce "Upgrade File". 

Po výb� ru "Upgrade Mode" a "Upgrade File", 

stisknutím [OK] na "Start" bude zahájena 

aktualizace. 

POZNÁMKA:  

Soubor pro aktualizaci musí být ulo�en 

v ko�enovém adresá�i USB pam� ti. 

 
11.5  Záloha na USB 

V tomto menu m� �ete ulo�it informace software 

na USB pam�� . 
1 V "Backup file" stisknutím [OK] upravte název 

souboru. 

2 V "Backup to USB" stisknutím [OK] zahajte 

ulo�ení zálo�ního souboru. 

 

12. Hry 

 
 

Po vstupu do menu “Game” se zobrazí t� i hry 

jako Tetris, Snake a Othello. 

Základní ovládání : 
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12.1 Tetris 

�  P�esu� te výb� r na “Setup” a stiskn� te 

tla� ítko [Volume Up/Volume Down] pro 

výb� r úrovn�  hry (rychlost). 

�  P�esu� te výb� r na “Setup” a stiskn� te 

tla� ítko [OK] pro start hry. 

�  P�esu� te výb� r na tla� ítko [Cancel] a 

stiskn� te [OK] pro návrat zp� t ze hry. 

�  Zahajte hru: 

�  [Volume Up/Volume Down]  

P�esouvání tvar�  doprava a doleva 

�  “Channel Up” Oto� ení 

�  “Channel Down” Rychlé polo�ení 

�  [OK] Zastavit/Pokra� ovat ve h�e 

�  [Exit] Opustit hru a vrátit se do menu 

“Game”. 

 

12.2 Snake 

�  P�esu� te výb� r na “Setup” a stiskn� te 

tla� ítko [Volume Up/Volume Down] pro 

výb� r úrovn�  hry (rychlost). 

�  P�esu� te výb� r na “Setup” a stiskn� te 

tla� ítko [OK] pro start hry. 

�  P�esu� te výb� r na tla� ítko [Cancel] a 

stiskn� te [OK] pro návrat zp� t ze hry. 

�  Zahajte hru: 

�  [Volume Up/Volume Down/Channel 

UP/Channel Down]  pou�ijte šipky pro 

nasm� rování hada. 

�  [OK] Zastavit/Pokra� ovat ve h�e 

�  [Exit] Opustit hru a vrátit se do menu 

“Game”. 

 

12.3 Othello 

�  P�esu� te výb� r na “Setup” a stiskn� te 

tla� ítko [Volume Up/Volume Down] pro 

výb� r úrovn�  hry (náro� nost). 

�  P�esu� te výb� r na “Setup” a stiskn� te 

tla� ítko [OK] pro start hry. 

�  P�esu� te výb� r na tla� ítko [Cancel] a 

stiskn� te [OK] pro návrat zp� t ze hry. 

�  Zahajte hru: 

�  [Volume Up/Volume Down/Channel 

UP/Channel Down] pou�ijte šipky pro 

nasm� rování figurky. 

�  [OK] umístit figurku. 

�  [Exit] Opustit hru a vrátit se do menu 

“Game”. 

 
 

13. Podmín � ný p � ístup 

13.1 Nastavení CA 

 

 

P�ijíma�  disponuje jedním CA slotem. P�ijíma�  

má také jeden smart card modul s CONAX 

systémem. Pou�itím karty, kterou poskytuje 

operátor, m� �ete sledovat mnoho kódovaných 

program� . Toto menu zobrazuje podrobnosti o 

vlo�ené kart �  do � tecího modulu. M� �ete 

nastavit zobrazování zprávy p�i vlo�ení karty. 
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Poznámka: Všechny informace v tomto menu 

jsou získány z karty. V p�ípad�  n� jaké chyby je 

problém na stran�  karty. Po správném vlo�ení 

karty se na obrazovce zobrazí zpráva o nalezení 

karty a v "card info" budou zobrazeny dostupné 

informace. 

 

13.2  Common Interface 

P�ijíma�  disponuje dv� ma CI sloty (n� které 

modely pouze jedním CI slotem). Pou�itím 

r� zných CAM a karet r� zných CAS operátor� , 

m� �ete sledovat mnoho kódovaných program � . 

 

 
Toto menu zobrazuje podrobnosti o CAM & 

cards vlo�ení do � tecího modulu. M� �ete 

nastavit zobrazování zprávy p�i vlo�ení karty. 

Poznámka: Všechny informace v tomto menu 
jsou získány z CAM & card. V p�ípad�  n� jaké 
chyby je problém na stran�  CAM nebo karty. Po 

správném vlo�ení karty se na obrazovce zobrazí 
zpráva o nalezeném CAM modulu. 
Zpráva CI  
Umo� � uje vypnout nebo zapnout zobrazování 

CI info  pomocí tla� ítek ,  a “ OK ” pro 

výb� r. 

ON: Pro zobrazování CI info. 

OFF: Pro nezobrazování CI info. 
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14. USB 

Pokud vstoupíte do menu "USB", zobrazí se 

následující obrazovka: 

Poznámka: Pokud není k p�ijíma� i p�ipojen USB 

Hard Disk, toto menu není dostupné. 

 
 

14.1 Seznam soubor �  

V tomto menu m� �ete zobrazit soubory a 

slo�ky, které jsou na USB pam � ti a m� �ete 

p�ehrávat soubory typu MP3 a JPEG. 

 

14.1.1 Nahrané soubory 

 
 
V tomto menu m� �ete zobrazit nahrané soubory 
a m� �ete je [ � erveným] tla� ítkem p�ejmenovat 
nebo [zeleným] tla� ítkem zamknout nebo 
[�lutým] tla � ítkem vymazat. 
 
14.1.2 MP3 soubory 
 

 
V tomto menu m� �ete vybrat MP3 soubory pro 
p�ehrávání tla� ítkem [OK] nebo [PLAY]. Také m� �ete 
nastavit seznam p�ehrávání. 
[Zelené] tla � ítko : t� íd� ní soubor� . 
[�luté] tla � ítko : Zobrazení playlistu jako na obrázku: 
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�  � ervené tla � ítko: 

P�ehrání prvního hudebního souboru � erveným 

tla� ítkem. Soubor pro p�ehrávání ozna� te a 

vyberte tla� ítkem OK.  

�  �luté tla � ítko: 

Soubor pro vymazání z playlistu ozna� te a 

vyberte �lutým tla � ítkem. 

�  Modré tla � ítko: 

Vymazání všech soubor�  v playlistu mocí 

modrého tla� ítka. P�ed vymazáním budete 

dotázaní “are you sure” (Opravdu chcete 

smazat?) a pokud vyberete Yes, všechny 

soubory budou vymazány a zav�eno okno se 

seznamem pro p�ehrávání. 

 
[Modré] tla � ítko :  
Všechny MP3 soubory v aktuální slo�ce budou 

p�idány do MP3 play listu [modrým] tla� ítkem, a 

bude zobrazeno okno “Add to Play List”. 

[Bílé] tla � ítko :  
Nastavení opakování p�ehrávání MP3. 
 

 
 
Po zahájení p�ehrávání MP3 bude zobrazeno 

okno p�ehrávání.  

Tla� ítkem “PAUSE” pozastavíte p�ehrávání. 

Tla� ítkem “PLAY” p�ehráváte. Tla� ítkem 

“STOP” zastavíte p�ehrávání.  

Tla� ítkem “PREV” sko� íte na za� átek souboru, 

pokud ho p�ehráváte déle ne� 3 sekundy; nebo 

na p�edchozí soubor, pokud tento p�ehráváte 

mén�  ne� 3 sekundy. 

Tla� ítkem “NEXT” sko� íte na další soubor. 

Tla� ítkem “FORWARD” sko� íte dop�edu o 20 

sekund. Tla� ítkem “BACKWARD” sko� íte 

dozadu o 20 sekund. Pokud pro posun u� zbývá 

mén�  ne� 20 sekund, bude soubor posunut na 

konec nebo za� átek. 

Pro návrat na seznam soubor�  na USB a 

ukon� ení p�ehrávání stiskn� te tla� ítko Exit. 

 
  
14.1.3 Obrazové soubory 
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Tla� ítkem 'OK' vyberte soubor pro zobrazení. 
 

 
Po ozna� ení obrázku je zobrazen v pravém 

horním roku (JPG, BMP), nebo je zobrazeno 

logo, pokud jde o MP3 soubor. 

Stisknutím [ /¯ ] vyberte soubor. 

Do podslo�ky vstoupíte stisknutím [OK], vyberte 
soubory pro zobrazení a potom se vra� te do 
prohlí�ení slo�ek na USB. 
� ervené tla � ítko: 

Nastavení p�ehrávání JPEG. 

 

 

Zelené tla � ítko: 

T�íd� ní soubor� . 

�luté tla � ítko: 

Zobrazení mo�ností pro prohlí�ení:” prosím 

vyberte zobrazení pro play list“. Vyberte hudba 

nebo Obrázky tla� ítky Left/Right, otev�ete 

vybraný play list tla� ítkem OK. Pokud se zobrazí 

“This type of play list does not exist” nejsou 

�ádné soubory vybraného typu. 

Ovládání zobrazení obrázk �  

Zobrazí se obrazovka jako na následujícím 

obrázku, pokud vyberte prohlí�ení obrázk � . 

 

�  � ervené tla � ítko: 

Zahájení p�ehrávání obrázk�  tla� ítkem 

� ERVENÝM nebo PLAY po výb� ru obrázk�  

tla� ítkem OK, návrat do slo�ky USB po 

ukon� ení p�ehrávání tla� ítkem Exit. 
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�  �luté tla � ítko: 

Vymazání vybraného obrázku. 

�  Modré tla � ítko: 

Vymazání všech soubor�  v playlistu mocí 

modrého tla� ítka. P�ed vymazáním budete 

dotázaní “are you sure” (Opravdu chcete 

smazat?) a pokud vyberete Yes, všechny 

soubory budou vymazány a zav�eno okno se 

seznamem pro p�ehrávání. 

Modré tla � ítko: 

Všechny soubory z aktuální slo�ky budou 

p�idány do play listu stisknutím modrého tla� ítka 

a zobrazením “Add to Play List”. 

 
14.1.4 Software 
 

 
 
Pokud bude ve slo�ce dostupná nov � jší verze software, 
m� �ete tla � ítkem [zelené] aktualizovat. 
 
14.1.5 Vše 
 

 
 

Náhled všech soubor�  v menu. 
 

14.2 Správce nahrávání 

 
 
V tomto menu zobrazíte všechny nahrané 

soubory a m� �ete je upravovat: 

�  Zam� ení souboru "zeleným" tla� ítkem. 

�  Vymazání souboru "modrým" tla� ítkem. 

�  P�ejmenování souboru "� erveným" 

tla� ítkem. 

�  P�ehrávání soboru v malém okn�  tla� ítkem 

"  ". 

�  P�ehrávání soboru na celé obrazovce 

tla� ítkem "OK". 

 

14.3 Informace pam � ti 

Stisknutím [OK] vstoupíte do informací o HDD, 

zde naleznete podrobnosti o HDD. 

 
 
Pokud chcete naformátovat HDD, stisknutím 

[�LUTÉHO]. Vyberte systém ukládání soubor �  

mezi "FAT" a "NTFS". Stisknutím [OK] potvrdíte 

vymazání dat a formátování. 
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Poznámka: Pokud zformátujete HDD, všechny 
soubory v� etn�  MP3, JPEG a nahraných 
soubor�  budou z HDD vymazány. 
 
Pokud chcete zm� nit cíl pro nahrávání a 
Timeshift, pak stisknutím [MODRÉHO] tla� ítka a 
po zadání cesty potvr	 te tla� ítkem [OK]. 
 
14.4 Nastavení PVR 

 
 
 
�  Time Shift:  

    ON: Umo� � uje funkci Time Shift. 

    OFF: Neumo� � uje funkci Time Shift. 

�  Nahrávání jako kódované  

    NO: pokud chcete p�ehrávat nahraný 

kódovaný program, nemusí být vlo�en 

odpovídající CI modul a/nebo smart karta. 

    YES: pokud chcete p�ehrávat nahraný 

kódovaný program, musí být vlo�en odpovídající 

CI modul a/nebo smart karta. 

�  Timeshift pro nahrávání  

    ON: stisknutím [ ] za� nete nahrávat 

program funkcí Time Shift, a nahrávaný soubor 

bude slou� en s dosavadní nahrávkou pomocí 

Timeshift. 

OFF: stisknutím [ ] za� nete nahrávat 

program normáln�  bez pou�ití funkce Timeshift. 

�  Typ nahrávky  

Zde m� �ete zvolit formát nahraného 

souboru tla� ítkem [left/right]. 

 

14.5 Test rychlosti USB 

 
 
V menu "USB Speed Test" m� �ete zobrazit  

Standardní rychlost a rychlost vašeho USB hard 

disku, zde m� �ete zjistit, jestli disk má 

dostate� nou rychlost pro vyu�ívané funkce. 

 

15. Internet (volitelné) 

Pokud vstoupíte do menu " Internet ", zobrazí se 
následující obrazovka: 

 
Pomocí p�ipojení na internet m� �ete získat nový 
software pomocí LAN portu. 
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15.1 Nastavení místní sít �  

1. Vyberte jednu z mo�ností vaší sít � , kabelem 
nebo bezdrátové. Pokud vyberete bezdrátové, 
m� �ete konfigurovat WI-FI (bezdrátová sí � ) v 
následujících krocích: 

a. Vyberte Bezdrátová v menu Výchozí typ 
sít � . 

 

 
 

b. Stiskn� te [� ervené] tla� ítko pro zobrazení 
seznamu dostupných bezdrátových (WI-FI) 
sítí a vyberte vaši sí�  stiskem tl. [ok]. 
Následn�  zadejte heslo 

 

 
 
 

 
�     

�      
c. Stiskn� te [ok] tla� itko v menu P� ipojení pro 

p�ipojení k síti. 

 

2.V tomto menu m� �ete p �i�adit dynamickou IP 
adresu vašemu p�ijíma� i. Pro tento výb� r 
nastavte polo�ku DHCP na zapnuto. 
 
3.Pokud máte statickou IP adresu, nastavte 
polo�ku DHCP na vypnuto a následn �  bude 
dovoleno nastavit IP adresu, Masku podsít� , 
Bránu a DNS. Tyto údaje zadejte dle parametr�  
vaší sít� . 
�

15.2 Aktualizace p � es http 

 
1. Pokud p�ipojíte p�ijíma�  na Internet, bude 
automaticky nebo ru� n�  vyhledávat aktualizace 
software ze serveru.  
Poznámka: 
Tato funkce závisí na p�ipojení s externím 
serverem. V p�ípad� , �e na serveru není 
dostupný software, funkce nebude pracovat. 
 

15.3 Aktualizace p � es FTP 
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Pokud p�ipojíte p�ijíma�  na Internet, bude 
automaticky nebo ru� n�  vyhledávat aktualizace 
software z FTP serveru.  
Poznámka: 
Tato funkce závisí na p�ipojení s externím 
serverem. V p�ípad� , �e na serveru není 
dostupný software, funkce nebude pracovat. 
 

15.4 FTP 

 

 
 

P�ijíma�  m� �e stahovat n � které soubory jako 
software, obrázky nebo MP3 umíst� né na FTP 
serveru.  
Poznámka: 
Tato funkce závisí na p�ipojení s externím 
serverem. V p�ípad� , �e na serveru nejsou 
dostupné �ádné soubory, funkce nebude 
pracovat. 
 

15.5 P� edpov ��  po� así 

 
 

 
 

Zde m� �ete zobrazit p �edpov�	  po� así. 
Stiskn� te [Zelené] tla� ítko pro výb� r m� sta. 

 
�  � ervené tla � ítko 
Pro aktualizaci p�edpov� di po� así. 
�  Zelené tla � ítko 
Pro vlo�ení nového m � sta. M� �ete zadat 
maximáln�  5 m� st. 
�  �luté tla � ítko 
Pro vymazání aktuálního m� sta. 
�  Modré tla � ítko 
Pro p�epnutí re�imu módu teploty. 
 

15.6 � te� ka RSS kanál �  
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Zde m� �ete zobrazit zprávy 
�  � ervené tla � ítko 
Pro aktualizaci zpráv na nejnov� jší. 
�  Zelené tla � ítko 
Pro vlo�ení nového kanálu m � �ete zadat novou 
web adresu. M� �ete zadat maximáln �  10 
kanál� . 

 
�  �luté tla � ítko 
Pro vymazání aktuálního kanálu. 
�  Modré tla � ítko 
Pro úpravu informací aktuálního kanálu. M� �ete 
editovat název a URL kanálu. 

 
Pro zobrazení detailních informací stiskn� te 
tla� ítko OK. 

 
 
 

 
16. Nové funkce 

16.1 Ekvalizér 

Pokud posloucháte Radio program, m� �ete na 

obrazovce zobrazit spektrum zvuku. 

 

 

16.2 Time Shift 

Pokud je p�ipojený USB HDD a je povolená  

funkce Time Shift v menu "Main Menu/ Record/ 

PVR Setting/Time Shift", m� �ete zapnout 

nahrávání Time shift hned po p�epnutí 

programu, tla� ítkem "Tms" zobrazíte 

podrobnosti Time Shift nahrávání jako na 

následujícím obrázku:  

 
 
�  Tla� ítkem "  " pozastavte obraz a ulo�te 

obraz do pam� ti tla� ítkem " P+ ". 

�  Tla� ítkem "  " nebo " " se posu� te 

v nahrávce zrychlen�  vp�ed nebo zp� t. 

�  Tla� ítkem "  " nebo " " se posu� te 

v nahrávce zpomalen�  vp�ed nebo zp� t.  
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�  Tla� ítkem “left" nebo "right" jd� te na jinou 

pozici, tla� ítkem "OK" potvr	 te.  

�  Tla� ítkem " " ukon� ete p�ehrávání. 

 

16.3 Nahrávání 

Pokud je p�ipojený USB HDD. 

Tla� ítkem "  " zahajte nahrávání, jako na 

následujícím obrázku: 

 
 
�  Tla� ítkem "  " zobrazte informace o 

nahrávání 

�  Tla� ítkem "  " nastavte délku nahrávání. 

 

�  Tla� ítkem "  " nebo " " se posu� te 

v nahrávce zrychlen�  vp�ed nebo zp� t. 

�  Tla� ítkem "  " nebo " " se posu� te 

v nahrávce zpomalen�  vp�ed nebo zp� t.  

�  Tla� ítkem “left" nebo "right" jd� te na jinou 

pozici, tla� ítkem "OK" potvr	 te.  

�  Tla� ítkem " " ukon� ete p�ehrávání. 
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17. � ešení problém �  

Jestli�e máte podez �ení, �e váš p �ijíma�  nepracuje správn� , prosím prohledejte následující rady p�i 

�ešení závad a a� pak kontaktujte autorizovaného ser visního pracovníka. 

 
Pozor ! Za �ádných okolností se nepokoušejte sami opravit p�ijíma� . Manipulace s p�ijíma� em m� �e 

mít za následek vá�ný úraz elektrickým proudem a zr uší platnost vaší záruky. 

Problém  D� vod 

Provedené nastavení v menu 
nebylo zm� n� no 

P�ijíma�  není napájen, proto není ani v pohotovostním re�im u 
N� která nastavení u�ivatelem mohla být � áste� n�  nebo úpln�  
vymazána 
 

Není signál Hladina signálu je slabá  
LNB je mimo provoz  
Kabel z LNB není správn�  zapojen (krátký nebo otev�ený obvod) 
Poloha paraboly není správn�  nastavena 
 

P�ijíma�  je zapnutý, ale není 
obraz ani zvuk krom�  
následující zprávy (NO TV 
program) 

Kanál není dostupný 
Kanál je kódovaný 
 
 

P�ijíma�  nepracuje s dálkovým 
ovlada� em 

DO baterie jsou vybité nebo vlo�eny nesprávn �  
DO je namí�en špatným sm� rem  
 

Špatná kvalita obrazu Hladina síly signálu je slabá 
 

�ádný zvuk RCA kabel není správn �  zapojen 
Hlasitost zvuku je sní�ená 
Je aktivní funkce ztlumení (Mute) 
 

Na LED display není nic 
zobrazeno 

Napájecí kabel není správn�  zapojen 
 

�ádný obraz na obrazovce P �ijíma�  je v pohotovostním re�imu 
RCA konektor není pevn�  p�ipojen do video vstupu vaší televize 
Nesprávný kanál nebo video výstup vybraný na televizi 
Hladina sv� tlosti na vaší TV je špatn�  nastavena 
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18. Technické parametry 
 

SYSTEM RESOURCES 

Main Processor 400M Hz based CPU                   

Flash Memory 64M Bits 

DDR SDRAM 1024Mbits 

Tuner/Front-end(volitelné) 

Tuner Type DVB-S / DVB-S2 

Input Connector F-type, Connector, Female 

Loop Through F-type, Connector, Female 

Signal Level -65 to -25 dBm 

LNB Power & Polarization Vertical: +13V 

Horizontal: +18V 

Current: Max. 500mA 

Overload Protection 

22KHz Tone Frequency: 22�²1KHz         

DiSEqC Control Amplitude: 0.6�²0.2V         

Version 1.0, 1.1 1.2, USALS Available 

Demodulation QPSK, 8PSK 

Input Symbol Rate 2-45 Mbps, Convolution Code Rate 

 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7,7/8, 8/9, 9/10 and Auto 

  
Tuner Type DVB-T (optional) 
Input Frequency 170-230MHz CH5-CH12, 470-860MHz CH21-CH69 
RF Input Level "-70dBm  to -8dBm" 
Antenna power output 5V/50mA max 
Demodulation COFDM 2K/8K 
Number of carriers 1705/6817 
Constellation QPSK, 16QAM, 64QAM 
Guard Inter Val 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 
FEC Decoder 1/4, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, k=7 

NAPÁJENÍ 

Vstupní nap � tí Free Voltage (100~240V AC, 50/60Hz) 

Proud 30W MAX 

MPEG TS A/V Decoding 

Transport Stream MPEG-2, H.264 

Input Rate Max.120Mbit/s 

Aspect Radio 4:3, 16:9, Letter Box 

Video Decoding MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264 
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Video Resolution 720*480P/I, 720*576P/I,  1280*720p,1920*1080i, 1920*1080P   

Audio Decoding MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby digital 

Audio Mode Left / Right / Stereo/ Mono 

Sampling Rate 32, 44.1 and 48KHz 

A/V & DATA INPUT/OUTPUT 

TV-SCART 
Video CVBS/RGB output 

Audio L/R output 

S/PDIF 
Optical and Coaxial, Digital Audio or Dolby Digital Bit Stream 

Output 

RS-232C 
Transfer rate 115.2Kbps 

9 pin D-sub Type 

USB Two USB 2.0 slot Compatible 

HDMI 
VER1.2 

Type A 

VZHLED 

Rozm� ry [Š*V*H] 300mmX220mmX63mm  

Hmotnost 2.0KG 

Pracovní teplota 0�W~+45�W 

Skladovací teplota -10�W~+70�W 

Vlhkost 5%~95% RH (bez kondenzace) 
 


